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En préambule  

Ce document est une mise à jour du bilan de la qualité des captages sous maitrise 
dõouvrage du S2e77 concern®s par des programmes dôactions de lutte contre les pollutions diffuses 
(nitrates et pesticides). Côest ¨ partir de ces bilans de la qualit® que sô®value lôatteinte des objectifs des 
plans dôaction1. Dans lôattente de voir plus rapidement un effet des actions men®es, il a ®t® demand® 
dô®valuer aussi lôévolution de la qualité des eaux de surface au plus près des Zones Prioritaires 
dôAction (ZPA). 

Ce bilan qualité garde la même structure que les rapports précédents2, il est établi par 
captages et organisé selon les nappes captées (pp 17-71) :  

¶ La nappe superficielle du Brie (Doue, Aulnoy et Hondevilliers),  

¶ La nappe plus profonde du Champigny (Bannost-Villegagnon, Dagny, Jouy-sur-Morin, Verdelot et 
Saint-Rémy-la-Vanne) avec parfois des participations de nappe alluviale (Coulommiers) 

¶ La nappe alluviale de la Seine et la nappe de la craie (Ormes-sur-Voulzie, Noyen-sur-Seine, 
Longueville, Hermé, Jaulnes, Bazoches-lès-Bray et Villiers-sur-Seine).  

Le bilan de la qualité est évalué en année hydrologique pour couvrir le cycle de 
fonctionnement des nappes souterraines, du démarrage de leur recharge (à partir du 1er octobre) à la fin 
de leur vidange lôann®e suivante. Les analyses exploit®es pour actualiser ce bilan qualit® sôarr°tent donc 
au 30 septembre 2024, soit la dernière année hydrologique complète 2023-2024. Si les indicateurs 
sont calculés sur 2023-2024, on regarde aussi comment ils ont évolué sur les 10 ans passés, néanmoins 
les tendances sont parfois ¨ prendre avec prudence, notamment lorsquôil y a peu dôanalyses.  

En amont de ce travail, un soin particulier reste apporté à la validation des résultats 
dõanalyses, et les fiches mentionnent les raisons pour lesquelles nous avons mis de côté certains. Les 
page 14-15 vous donneront dôautres clés de lecture. 

Parce que le bilan qualité doit toujours être évalué au regard de la météo, qui va jouer un 
rôle dans la recharge des nappes ainsi que dans le transfert des nitrates et des pesticides vers les eaux 
superficielles et souterraines, ce rapport sôouvre par un point sur le contexte météo et piézométrique 
des 10 derni¯res ann®es et de lõann®e hydrologique concern®e (pages 11-14). Enfin, les 
informations invariantes sur les captages et stations suivis (contextes géologique et 
hydrogéologique, mode dôoccupation du solé) sont en pages 67 et suivantes.  

 

Vous en souhaitant bonne lecture. 

 
1 Retrouver des concentrations en nitrates inférieures à la norme de potabilité (50 mg/l) et tendre vers la concentration inférieure au seuil 

de risque (37,5 mg/l), 
Retrouver des concentrations inférieures à 0,1 ɛg/l par molécule pesticides et inférieure à 0,5 ɛg/l pour la somme des molécules, ne pas 
d®grader la situation actuelle pour toutes les mol®cules d®tect®es, et limiter lô®mergence de nouvelles mol®cules quantifiables. 
2 Coquelet L. & Reynaud A. (2024). Etat z®ro des 7 nouveaux captages du plan dôactions sous ma´trise dôouvrage du S2e77 en 2022-2023 - Année 
hydrologique 2022-2023. Rapport AQUIô Brie, 39 pages. 
Coquelet L. & Reynaud A. (2024). Bilan de la qualit® de lôeau des 11 captages sous ma´trise dôouvrage du S2e77, Ann®e hydrologique 2022-2023. Rapport 
AQUIô Brie, 61 pages. 
Coquelet L. & Reynaud A. (2023). Bilan de la qualit® de lôeau des captages sous ma´trise dôouvrage du S2e77- Année hydrologique 2021-2022. Rapport 
AQUIô Brie, 67 pages. 
Coquelet L. & Reynaud A. (2021). Etat z®ro de la qualit® de lôeau des captages sous ma´trise dôouvrage du S2e77- Année hydrologique 2019-2020. Rapport 
AQUIô Brie, 45 pages. 
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2023-2024, en r®sum®é 
Lõann®e m®t®orologique 2023-2024 a été particulièrement atypique. Le cumul des 

précipitations y a largement dépassé les moyennes au cours des dix dernières années. Les 
pr®cipitations marqu®es durant lõhiver 
ont généré une recharge exceptionnelle 
pour les nappes, comme on le voit au 
piézomètre de Bannost-Villegagnon pour 
prendre exemple. En octobre 2023, les 
premiers épisodes pluvieux ont vite saturé 
les sols et mis en écoulement les drains 
agricoles, créant des conditions favorables 
à la recharge de la nappe du Brie, du 
Champigny et de la Craie qui sôest ®tendue 
de novembre à avril. Pendant cette 
période, chaque épisode de pluie a pu 
recharger les nappes. Lõ®t® 2024 a aussi 
été très pluvieux avec des épisodes + ou 
ï intenses notamment en septembre. Des épisodes qui ont pu entrainer de la recharge pour les nappes, 
à une période où les traitements phytosanitaires sont importants, augmentant le risque de transfert des 
pesticides vers les cours dôeau et les eaux 
souterraines.   

 

Les volumes prélevés aux captages étudiés 
sô®talent de près de 3000 m3/jour (sur certains 
captages de Coulommiers) à 127 m3/j à Doue. 
Par rapport aux 10 dernières années, les 
pompages en 2024 ont augmenté à Noyen et 
Aulnoy, sont en baisse sur Dagny 2, Hondevilliers 
1 et Margat 4, et avec très peu de différence sur 
les autres.  

Le suivi de la qualité de ces captages demeure 
hétérogène. Au total, 3 laboratoires réalisent des 
analyses, pour 5 commanditaires différents, chacun 
avec ses propres listes de pesticides recherchés, 
ses m®thodes dôanalyse et ses fr®quences de 
prélèvement : Eurofins pour les suivis commandités 
par lôAgence de lôeau et lôautosurveillance des 
délégataires SAUR et SUEZ, CARSO pour le 
contrôle sanitaire de lôARS, et le Laboratoire 
Départemental de Seine-et-Marne (LDA77) pour le 
réseau Qualichamp AQUIô Brie-CD77. Les 
fréquences de prélèvements varient selon les 
réseaux de 1 à 8 par an pour certains captages 
suivis par lôAESN.  
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Compte tenu de ce suivi hétérogène entre les captages, comparer leur contamination en 
pesticides demeure délicate. Par exemple, le chlorothalonil R-471811, métabolite dont les 
concentrations sont comprises en 0,098 et 9 µg/l sur les 13 captages o½ il est recherch®, nôest pas 
recherché par certains réseaux de suivi. Or à lui seul, il peut faire doubler ou tripler le cumul des 
pesticides, le cas le plus marquant est celui dôHondevilliers 2 avec des cumuls de pesticides assez 
marqués entre 2022-2024. Avant la recherche du chlorothalonil R-471811, les cumuls avoisinaient les 
1,57 µg/l en 2022-2023. En 2023-2024, les cumuls ont atteint les 6,74 µg/l.  Pour cette raison, les 
cumuls de pesticides sont calculés séparément pour chaque réseau de suivi et les seules 
comparaisons pertinentes entre 
captages, sont celle effectuées pour 
un même réseau de suivi (Agence de 
lõeau, ARS ou Qualichamp). 

 Les concentrations en nitrates 
dépassent la limite de conformité pour 
lõAEP (50 mg/l) dans trois des quatre 
ouvrages captant la nappe superficielle 
du Brie : elles sont supérieures à la 
norme à Hondevilliers 2 et bien au-
dessus à Aulnoy et Doue. Il nôy a pas eu 
dôanalyses en 2023-2024 au captage 
dôHondevilliers 1, le seul dont les 
concentrations sont conformes, compte-
tenu dôun bassin versant relativement 
plus boisé. La tendance est à la hausse 
sur ces quatre captages du Brie, avec 
une augmentation de + 3 à + 6 mg/l de 
nitrates sur dix ans. 

Les captages du Champigny présentent 
tous des résultats conformes, avec des 
concentrations en nitrates inférieures à 
37,5 mg/l. À Jouy F1, où la valeur la plus 
élevée est observée (36 mg/l), les teneurs 
en nitrates sont en diminution (- 11 mg/l 
en dix ans), tout le contraire du captage 
Dagny 2 (+5,9 mg/l en 10 ans). 

Les concentrations nitrates des captages 
dans la Craie présentent de fortes 
disparités. À Noyen P3, les nitrates sont 
quasi inexistants, en raison dôun 
phénomène de dénitrification classique 
lié au mélange entre la nappe alluviale de 
la Seine et celle plus profonde de la craie. 
A lôinverse au captage des 
Ormes/Voulzie qui ne capte que la craie, les concentrations dépassent largement les 50 mg/l, atteignant 
69,6 mg/l, avec une tendance à la hausse de + 11,7 mg/l en 10 ans. 

Sur les captages qui sont suivis de 4 ¨ 9 fois par an par lôAESN, la tr¯s bonne recharge de cette ann®e 
sôest parfois traduite par une augmentation des concentrations en nitrates : de 55 à 58 mg/l pour 
Hondevilliers 2 entre 2022-23 et 2023-24, de 20 à 26 mg/l à Dagny, de 67 à 70 à Ormes et de 26 à 31 
mg/l à Jaulnes.  
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Concernant les pesticides, lôanalyse 
se concentre dôabord sur lô®volution 
de la pollution historique liée à 
lõatrazine (un herbicide polyvalent 
largement utilis® jusquôen 2003) ainsi 
quô¨ deux de ses produits de 
dégradation, systématiquement 
recherchés par les laboratoires : la 
déséthylatrazine et la 
déisopropylatrazine. Mis à part le 
captage de Doue, où le cumul de ces 
3 triazines a toujours été très faible, 
les plus forts cumuls sont observés 
dans les captages de la nappe 
superficielle du Brie (0,2 µg/l à 
Aulnoy et 0,29 µg/l à Hondevilliers 
2). On trouve une valeur proche au 
captage dôOrmes-sur-Voulzie (déjà 
cité pour ses fortes concentrations 
en nitrates). Ce sont des valeurs 
nettement supérieures à celles 
mesurées dans le Champigny ou la 
Craie (< 0,1 µg/l). Globalement, la 
tendance des 3 triazines est à la 
baisse ou à la stabilité à tous les 
captages, ¨ lôexception de celui de 
Bannost-Villegagnon (+ 0,05 µg/l). 
Toutefois, cette derni¯re estimation repose sur un nombre limit® dôanalyses (7 en 10 ans) et 
pourrait être biaisée par une purge parfois insuffisante avant certains prélèvements. 

Les suivis r®guliers de lôAESN (4 ¨ 9 fois par an) ont permis de voir ®voluer les cumuls en triazines 
parfois au sein de lôann®e (un cumul des 3 triazines qui double entre le 18 octobre (0,04 Õg/l) et 
le 13 décembre (0,08 µg/l) au captage de Jaulnes) ou par rapport ¨ lôann®e 2022-23 de moins 
bonne recharge (cumul passé de 0,21 à 0,29 µg/l pour Hondevilliers 2 entre 2022-23 et 2023-24, 
et de 0,13 à 0,21 µg/l aux Ormes). 

En examinant le cumul moyen de tous les pesticides détectés par chaque commanditaire sur les 
diff®rents captages, on constate que, selon les r®seaux dôanalyses, les r®sultats se situent soit 
en deçà, soit au-del¨ de lôobjectif fix®. Ainsi, dôapr¯s le contr¹le sanitaire r®alis® par lôARS sur 12 
captages en 2023-2024, tous sont jugés conformes. Ce nôest pas le cas pour 5 des 9 captages 
suivis par lôAESN qui dépassent la valeur de 0,5 µg/l, particulièrement ceux au Brie. Cette 
diff®rence sôexplique par les pesticides recherch®s : lôAESN (et le CD77) recherchent plus de 
chloroacétamides et surtout les deux métabolites de la chloridazone et/ou du chlorothalonil aux 
teneurs très importantes (cf. tableau ci-après). Les cumuls varient selon les réseaux. Le cas le 
plus parlant est celui dôOrmes-sur-Voulzie, avec un cumul de 0,43 Õg/l pour lôARS (donc 
conforme) et 1,37 Õg/l pour lôAESN (non conforme) !   
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Pour la plupart de ces 
captages, ces cumuls 
importants sôexpliquent 
par le fait que lôAESN et 
le CD77 ont recherché 
et quantifié en 
concentrations élevées 
les 2 métabolites de la 
chloridazone (herbicide 
betterave interdit en 
2020) et/ou un ou deux 
métabolites du 
chlorothalonil 
(fongicide grandes 
cultures interdit en 
2020), avec des teneurs 
moyennes allant 
jusquõ¨ 1,3 µg/l pour la 
chloridazone 
desphényl et 9,5 µg/l 
pour le chlorothalonil 
R471811 (à 
Hondevilliers 2). A 
noter que lôAESN ne 
détecte pas les 
métabolites de la 
chloridazone à Doue et 
Ormes-sur-Voulzie, 
peut-être parce quôil y a 
eu très peu de parcelles 
de betterave sur ces 
aires dôalimentation les 
années avant 
lôinterdiction de la 
chloridazone. 

 

En mettant de côté la contamination issue de pratiques passées, les cumuls des pesticides 
toujours autorisés en 2024 ne dépasse la limite de conformité de 0,5 µg/l sur aucun 
captage. Les substances encore autorisées et retrouvées sur la majorité des captages 
appartiennent principalement aux familles des chloroacétamides (métazachlore, dimétachlore...), 
SDHI (chlorosulfuron), urées (chlortoluron) ainsi que 5 triazines et leurs métabolites (métribuzine, 
simazine, hydroxy-terbuthylazine). Concernant les chloroacétamides, on observe notamment la 
présence de métabolites du métolachlore, du dimétachlore et du métazachlore (herbicides utilisés 
sur le colza). Dans certains captages, on retrouve également du flufénacet (Aulnoy) ou son 
métabolite ESA (Coulommiers, Margat 5 et Puits Beaugrand), cet herbicide pour c®r®ales dôhiver 
étant classé parmi les PFAS. 
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Entre octobre 2023 et septembre 2024, 55 molécules ont été quantifiées par les différents 
r®seaux sur lõensemble des 26 captages, dont 49 sont des herbicides ou leurs métabolites 
avec principalement les métabolites du métolachlore, du dimétachlore et du métazachlore, 
encore autorisées en 2023-2024. Les quantifications les plus élevées sont des métabolites 
de molécules interdites depuis 2020, et recherch®es par lõAESN et le CD77 : la chloridazone 
méthyl desphényl et chloridazone desphényl, le chlorothalonil SA et surtout R471811 quantifié à 
chaque fois quôil a ®t® recherché à Dagny 2, Bannost-V. par le CD77 et aux Ormes/Voulzie par 
lôautosurveillance de SUEZ. Sõil nõy a plus de levier dõaction pour ces 4 métabolites, puisque 
les molécules mères sont interdites, cõest une sérieuse alerte pour les molécules encore 
autorisées retrouvées au captage. 
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A.  Contexte météo et de recharge  
 

I La m®t®o et le d®bit des cours dõeau 

La météo joue un rôle dans le transfert des nitrates et des pesticides vers les eaux superficielles et 
la nappe du Champigny, et il faut donc toujours avoir un ïil dessus lorsquôon cherche ¨ comprendre lô®volution 
de la qualit® des cours dôeau et de la nappe. Pour cela on dispose de plusieurs indicateurs :  

- Les pluies tombées sur le territoire. On a sélectionné les stations météo au plus près des captages 
(cf. carte ci-après) : Au nord-est la station de Mouroux suivie par le département de Seine-et-Marne, à 
lôest la station M®t®o-France de Chevru et au sud-est la station Eau de Paris de Poigny. Grace à ces 
données journalières, on peut faire des bilans de la pluie tombée chaque mois et par année 
hydrologique (en bleu ciel sur les graphiques). 

- Mais mesurer la pluie qui tombe ne suffit pas, il faut aussi évaluer si cette pluie a des chances de 
rejoindre les cours dôeau et de sôinfiltrer jusquôaux nappes (en y entra´nant les polluants), ou bien si elle 
va être interceptée par la végétation ou le sol. Ainsi, 10 mm de pluie qui tombe en avril sur un sol sec 
avec des cultures qui poussent ne génèrent aucune recharge de nappe, alors que 10 mm qui tombe 
en décembre sur des sols nus et saturés en eau génèrent 10 mm de recharge. On a estimé cette part 
de la pluie qui recharge les nappes (« recharge estimée ») à partir des données journalières de pluies 
pr®alablement cit®es et de lô®vapotranspiration de la station M®t®o-France de Melun-Villaroche. Elle 
est en bleu foncé sur les graphiques. 

- On a une autre lecture du devenir de lôeau de pluie en regardant le d®bit des cours dõeau, lorsquôil est 
suivi par la DRIEAT. A noter toutefois que les bassins versants des stations de suivi du Grand Morin à 
Pommeuse et de la Seine à Bazoches-les-B. d®passent largement les Zones Prioritaires dôAction et 
peuvent donc réagir à des événements climatiques ext®rieurs. Seul le suivi de d®bit de lôAubetin ¨ 
Pommeuse est pertinent avec la ZPA du captage de Dagny. 

 

II Piézométrie de la nappe  

On peut ®galement voir lôimpact de la m®t®o sur les nappes en observant lô®volution de leur niveau. 
On a utilisé les piézomètres du réseau Ministère de la Transition écologique/BRGM de Mécringes pour la nappe 
du Brie et de Compigny pour la nappe de la Craie et le piézomètre du réseau CD 77 de Bannost-Villegagnon, en 
vert sur la carte suivante. Ces suivis de niveau permettent de visualiser la recharge de la nappe au cours de 
lõann®e hydrologique mais aussi de replacer le niveau moyen sur lõann®e par rapport à ceux mesurés les 
années précédentes. 
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Comment se place 2023-2024  
par rapport aux 10 dernières années ? 

2023-2024, une année exceptionnelle  

Au cours des dix derni¯res ann®es, lôann®e hydrologique 2023-
2024 se démarque par des conditions exceptionnellement 

humides, caractérisées par une pluviométrie abondante, des 
d®bits de cours dôeau soutenus et une recharge significative 

des nappes phréatiques étudiées dans ce bilan qualité : le Brie, 
le Champigny et la Craie. Les cumuls de précipitations relevés 
à Chevru, Mouroux et Poigny (respectivement 1057 mm, 1023 

mm et 1164 mm) dépassent largement les moyennes 
décennales (738 mm, 720 mm et 890 mm). Cette année 
particulièrement pluvieuse, marquée par des averses 

fréquentes et intenses, a entraîné une activité accrue des 
drains agricoles et provoqué des crues, comme en attestent les 
d®bits observ®s sur lôAubetin, le Grand Morin et la Seine. 

Enfin, ces précipitations sont survenues à des périodes 
propices à la recharge des nappes, lorsque les sols étaient déjà 
satur®s dôeau favorisant lôinfiltration. Chaque nouvelle pluie a 
ainsi contribu® ¨ lôalimentation des cours dôeau et ¨ la recharge 
des nappes, notamment dans les zones infiltrantes du Brie et 
du Champigny. Sur lôensemble des trois secteurs, les volumes 
de recharge enregistrés ont été exceptionnels, atteignant des 

niveaux parmi les plus hauts observés au cours des 10 
dernières années. 

Des précipitations et des niveaux de nappe qui ont rattrapé 
le déficit 2022-2023  

Les niveaux de la nappe sont bien remontés en regardant 
les différents graphiques de moyennes de niveau 

piézométrique des différentes nappes, et ont presque 
rattrapé le déficit enregistré en 2022-2023, année de faible 

recharge.  

Le niveau des nappes fluctue en fonction du cycle de recharge 
et de vidange pour la nappe du Brie et de la Craie, en fonction 
des pompages ¨ lô®chelle de la ZRE Champigny et des 

recharges hivernales pour la nappe du Champigny. Les niveaux 
moyens oscillent entre des moyennes hautes comme 2017-
2018, année de très bonne recharge hivernale, et basses 

comme en 2022-2023, année de très faible recharge. 

En 2023-2024, les niveaux sont bien remontés grâce à 
lõintensit® des pluies. Si à Bannost-V. et Compigny, le niveau 

a atteint un niveau moyen équivalent à 2017-2018, celui de 
Mécringes a dépassé le niveau moyen de 2017-2018.  
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2023-2024, mois par mois 

Des pluies toute lôann®e, tr¯s utiles pour la recharge de la 
nappe de novembre à avril exceptionnelle  

Les pluies ont été importantes et soutenues dès le mois 
dôoctobre. Cette situation a favoris® une recharge hivernale 

particulièrement significative, notamment de décembre à mars 
et moindre pour le mois dôavril. Les conditions hydrologiques 
ont ®galement eu un impact notable sur les cours dôeau locaux, 
bien supérieurs aux moyennes entre novembre 2023 et mars 

2024.  

Particularité cette année, lõ®t® a ®galement ®t® tr¯s pluvieux 
avec des épisodes + ou ï intenses, notamment en septembre. 
Ces fortes pluies estivales ont entrainé du ruissellement et une 

hausse de débit des rivières précoce, dès le mois de 
septembre, ainsi que de la recharge pour la nappe dans les 

secteurs infiltrants, à une période où les traitements 
phytosanitaires sont importants, augmentant le risque de 
transfert des pesticides vers les cours dôeau et la nappe. 

Une longue et importante remontée des niveaux de 
nappe en hiver + une réaction inhabituelle en été, en 

lien avec les fortes pluies  

Comme lôillustrent les remont®es de niveau des nappes aux 
différents secteurs par les piézomètres de Mécringes, Bannost-

V. et Compigny, la recharge de la nappe a débuté dès 
lôautomne, avec une premi¯re phase marqu®e en novembre, 
faisant suite aux pr®cipitations dôoctobre. La remont®e du 

niveau sôest prolong®e jusquôen avril-mai, grâce à la succession 
dô®pisodes pluvieux.  

A Mécringes, le niveau du piézomètre est remonté de près de 
3,1 mètres en 139 jours, bien supérieur à la remontée moyenne 
de la nappe au cours des 10 dernières années. Les remontées 
¨ Compigny (+ 8,32 m dans lôhiver) et Bannost-Villegagnon (+ 

6,03 m) sont également au-dessus de la moyenne.  

Sous lôeffet des pluies estivales importantes et des recharges 
g®n®r®es au moment des crues des cours dôeau, la courbe de 
vidange des différentes nappes a ralenti aux différents points 
dôobservation à partir de fin juillet. Ces réactions estivales se 

sont vraisemblablement accompagnées de transfert de phytos. 
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B.  Bilan de la qualité des captages 
par niveaux captés  

 

I Quelques clés de lecture  

La première section de la fiche synthétise des éléments qui peuvent jouer sur la qualité des eaux 
captées, à savoir les volumes dõeau pomp®s aux captages (historique 2014-2024) et quelques éléments clés 
issus du contexte météo de lôann®e 2023-2024 (pages 11-14). 

La deuxième section fait le point des analyses sur lesquelles est basé le bilan qualité 2023-
2024. Pourquoi est-ce important ? Dans le respect des arbitrages du groupe Agriculture du Plan Départemental de 
lôEau de Seine-et-Marne, et en concertation avec lôAgence de lôEau Seine Normandie (AESN) qui finance le plan 
dôaction du S2e77, le suivi qualité se base sur les analyses des réseaux existants, effectu®es sur lôeau brute 
avant traitement, sans que les Ma´tres dôouvrage des captages nôaient ¨ en financer de nouvelles. Il sôagit des 
r®seaux de lôARS (contr¹le sanitaire sur tous les ouvrages, mais souvent une ann®e sur 2), lôAESN (réseaux dits 
RCO/RCS, sur quelques captages seulement, mais plusieurs fois par an), le Département de Seine-et-Marne 
(réseau Qualichamp sur Dagny et Bannost, 2 fois par an) et des délégataires (autosurveillance variable). Pour un 
même réseau, le laboratoire dôanalyse varie dans le temps. Les camemberts viennent donc dire lõorigine des 
analyses exploitées (commanditaires et laboratoires dõanalyse). Concernant la qualité des eaux de surface, 
on se base sur les stations de suivi sélectionnées par le groupe agriculture du PDE, suivies par lõAESN (réseaux 
RCO/RCS) ou le Département de Seine-et-Marne (réseau RID77). 

La 3ème section concerne les concentrations en nitrates. Ils sont recherchés par tous les réseaux 
de suivi, avec une précision voisine, ce qui permet de produire un unique indicateur qui est la moyenne des 
concentrations mesur®es dans lôann®e, que lôon peut ensuite comparer ¨ lôobjectif du plan dôaction (50 mg/l) ¨ lôaide 
des émoticônes J (si < 37,5 mg/l), K (si entre 37,5 et 50 mg/l) ou L (si > 50 mg/l).  

 La 4ème section concerne les cumuls des concentrations de 3 triazines qui constituent aujourdôhui 
une pollution de fond des nappes. Il sôagit de lôherbicide atrazine, épandu à fort grammage en zone agricole et non 
agricole (cimeti¯re, voirieé) jusquôen 2003 et de deux de ses produits de d®gradation les plus courants (déséthyl-
atrazine et déisopropyl-atrazine). Comme ces 3 molécules sont recherchées par 
tous les réseaux de 
mesure, et 
avec des 
différences 
de précision acceptable entre labos, 
on calcule un cumul moyen des 
concentrations tous réseaux de 
suivis confondus. 

     

Volumes pompés aux 
captages depuis 2014 

Analyses exploitables en 
2023-2024 : combien ? 

quand ? par qui ?  

Evolution des nitrates aux 
captages et rivières 
depuis 2014-2015 

Indicateur Nitrates 
2023-2024 
vis-à-vis de 
lôobjectif 

Evolution de 3 triazines 
historiques depuis 2014-2015 

Indicateur  
Cumul 3 Triazines  

en 2023-2024 

Contexte des 
prélèvements par 

rapport à la 
recharge de 

nappe de 2023-
2024 

Contexte météo 
en 2023-2024 
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 Les 3 sections suivantes sont consacrées au cumul des concentrations des pesticides 
quantifiés dans lôeau, dont la r®duction ¨ moins de 0,5 Õg/l est lôun des objectifs du Plan dôaction. Comme chaque 
laboratoire dose sa propre liste de substances actives phytosanitaires et est capable de quantifier leur présence à 
partir dôune concentration plus ou moins basse (= la limite de quantification), on indique ces différents cumuls 
par r®seau dõanalyse (ARS, AESN, CD77). Car on ne doit bien évidemment pas comparer le cumul tout phyto 
dõun laboratoire qui en recherche 450 avec celui qui en recherche 90. 3 cumuls sont décrits :  

- Tous les pesticides quantifi®s, m°me dôusage anciens, comme les triazines ou autres.  
- Seulement les pesticides quantifiés qui ne sont pas des triazines, de manière à mettre de côté cette famille 
interdite depuis 2003, qui constitue une pollution de fond des nappes, et sur laquelle on ne peut plus agir. 
- Seulement les pesticides quantifi®s qui sont toujours autoris®s dôusage en 2024.  

 

 

 

 

La 8ème section en dernière page est la liste 
de tous les pesticides quantifiés en 2023-
2024 aux captages et/ou dans le cours dõeau 
sélectionné par le groupe agriculture du PDE. 
On y trouve des informations sur la cible de la 
substance (herbicide, produit de dégradation, 
fongicideé), la p®riode sur laquelle elle a ®t® 
autorisée, les concentrations mesurées et les 
pourcentages de quantification (= combien de 
fois on a dosé la substance sur toutes les fois 
o½ on lôa recherch®) aux captages et dans la 
rivière.  

Et parce quôil y a parfois dõautres 
micropolluants que les pesticides qui 
sont recherchés, la 9ème section en fait 

lôinventaire, toujours avec les gammes de 
concentration et les pourcentages de 
quantification.   

 

Evolution du cumul  
tout phytos 

 depuis 2014-2015 Indicateur Cumul 
tout phyto en 

2023-2024 
vis-à-vis des 

objectifs 

Cumul des phytos  
hors triazines  
en 2023-2024 

Cumul des phytos  
autorisés  

en 2023-2024 

Evolution du cumul  
hors triazines  

depuis 2014-2015 

Evolution du cumul  
phytos dôusage autoris®  

depuis 2014-2015 

Phytosanitaires 
retrouvés au 
captage et/ou 
dans la rivière 
en 2023-2024 
vis-à-vis des 

objectifs 
+ informations 

sur leurs usages 

Micropolluants 
autres que les 

phytos 
retrouvés en 
2023-2024 
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II Puits et sources à la nappe d u Brie  

Ces ouvrages captent la nappe la plus superficielle, et donc la plus vulnérable aux activités 
humaines. Dôapr¯s les ®tudes hydrog®ologiques, leurs bassins versants (AAC) font entre 3 et 11 km² les Zones 
Prioritaires dôAction qui ont ®t® d®finies sont un peu plus grandes (de 5,2 km² pour Aulnoy à 32 km² pour 
Hondevilliers). Lôoccupation y est essentiellement agricole. Cõest donc ¨ la fois les captages dont la qualit® est 
la plus dégradée, et à la fois ceux pour lesquels des résultats seront le plus rapidement visibles si les 
changements de pratiques sont généralisés et suffisamment ambitieux.  
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II.1  Hondevillier s 
Nappe 
captée 

Calcaires de Brie 
Hondevilliers 1 / SPA Indice minier 

BSS 

BSS000PQLP (01861X0006/HYP1) 

Hondevilliers 2 / SPB BSS000PMLB (01861X0019/HYP2) 

Volume pompé depuis 2014 Météo 2023-2024 à Mouroux (Station CD77) 

 
 

Le cumul de pluie en 2023-
2024 représente 100% du 
plus haut cumul mesuré 

depuis 2009. 
 

Le cumul de recharge cette 
même année, représente 
100% de la plus haute 

recharge estimée depuis 
2009. 

Quelles analyses réalisées en 2023-2024 aux captages ? En période de recharge ou de vidange de nappe ? 

Suivi à Hondevilliers 2 
Commanditaire Fréquence 

AESN 4 fois par an 

ARS 1 fois tous les 2 
ans (pas en 2023-

2024) 
 

Pas dõanalyse effectu®e ¨ Hondevilliers 1 
  

Nitrates 

 

 

Captages : Les teneurs en nitrates à Hondevilliers 2 dépassent la 
limite de potabilité (57 mg/l en moyenne sur 10 ans). Bien quôil nôy ait 
aucune analyse sur le captage dôHondevilliers 1, lôhistorique des 
analyses nous montrent que les concentrations en nitrates sont 
moindre en raison dôun bassin d'alimentation plus boisé, d'où des 
apports de nitrates moindres. 

Rivière : Si les concentrations moyennes annuelles en nitrates du ru 
d'Avaleau à la Sablonnière tournent autour de 40 mg/l, les teneurs 
peuvent varier au cours de l'année entre 22 et 50 mg/l. 

Quid de 3 triazines, vestiges dôherbicide du pass® ? 

 

 

 

Captages : Interdite en 2003, l'atrazine et 2 de ses produits de 
dégradation (déséthyl et déisopropyl-atrazine) sont toujours présents 
dans la nappe du Brie. Les cumuls sont plus élevés à Hondevilliers 2 
pour la même raison que les nitrates. Comme dans toutes les 
nappes, le cumul des 3 triazines diminue lentement mais le contexte 
très pluvieux de 2023-2024 a manifestement remobilisé ces 
substances, avec une augmentation des valeurs dôoctobre ¨ avril 
(0,3 puis 0,4 µg/l) pour retomber à des valeurs plus habituelles en 
juillet (0,22 µg/l). 
 

Rivière : En 2023-2024, les cumuls mesur®s dans les cours dôeau 
sont quasiment 4 fois inférieurs que ceux mesurés aux captages. Les 
apports de triazines depuis les sols et cours dôeau se tarissent mais 
il faut encore le temps que les stocks accumulés dans les aquifères 
sô®vacuent des eaux souterraines. Ce cas dõ®cole de lõatrazine 
d®montre lõurgence de limiter les pollutions diffuses pour 
pr®server la qualit® de lõeau potable des g®n®rations futures. 
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Les r®seaux de surveillance nõanalysent pas tous le m°me nombre de pesticides dans les nappes et les cours dõeau. Il est donc important de ne pas 
comparer directement les tendances des cumuls de pesticides entre ces différents réseaux. 

M°me au sein dõun m°me r®seau de surveillance, le nombre de pesticides recherch®s ®volue dõune ann®e ¨ lõautre, g®n®ralement à la hausse.  

Cumuls annuels moyens des concentrations de tous les pesticides quantifiés (y compris les triazines) 

 

 

Captages : Si on se base uniquement sur le suivi ARS (cercles), le cumul 
des pesticides quantifiés a toujours respecté la limite de conformité aux 2 
captages, alors même que le nombre de pesticides recherchés n'a cessé 
d'augmenter (176 en 2012, 486 en 2017, 552 en 2021). Mais si on se 
base sur le suivi AESN d'Hondevilliers 2 (ronds avec trame de fond vert), 
ce cumul est bien supérieur à la limite de conformité, notamment au cours 
des 2 dernières années, en raison de la recherche des 2 métabolites de 
la chloridazone (herbicide betterave interdit en 2020) à partir de 2022 et 
surtout avec la recherche depuis 2024 du métabolite R417-811 du  
chlorothalonil (fongicide grandes cultures interdit en 2020) quantifié 
jusquô¨ 10 µg/l sur ce fameux pr®l¯vement dôavril 2024 ! 
 

Rivière : Les cumuls sont très variables d'une année à l'autre et d'un 
commanditaire d'analyses à l'autre (AESN et CD77), souvent supérieurs 
aux cumuls en nappe sauf en 2023-2024.  

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en mettant de côté les triazines) 

 

 

Captages : En 2023-2024, 11 molécules ont été retrouvées au captage 
dôHondevilliers 2 en dehors des triazines : la chloridazone et 2 
métabolites (chloridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl), 
un métabolite de la chlorothalonil (R471811), un métabolite du 
métolachlore (le métolachlore ESA) pour une concentration de 0,02 µg/l, 
2 métabolites du dimétachlore (le dimétachlore CGA et ESA), le 
piclorame (herbicide colza), la bentazone (herbicide sur cultures de 
printemps et dôhiver), un m®tabolite de lõalachlore interdit de longue 
date (alachlore ESA) et un produit de dégradation du métazachlore 
(métazachlore ESA). 
 

Rivière : Pour le ru d'Avaleau, 47 pesticides autres que les triazines 
ont été quantifiés au cours de lõann®e hydrologique 2023-2024. Pour 
la plupart de ces molécules sont des chloroacétamides. 

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en se concentrant sur les autorisés) 

 

 
Captages : En 2023-2024, 6 molécules encore autorisées ont été 
retrouvées au captage par le réseau AESN dont 2 métabolites du 
dimétachlore  et un métabolite du métazachlore, 2 désherbants colza : le 
dimétachlore ESA et le dimétachlore CGA (0,007-0,04 µg/l) et le 
métazachlore ESA (0,07-0,11 µg/l); le métolachlore ESA (0,02 à 0,03 
µg/l), un métabolite du métolachlore (herbicide maïs-betterave dominant 
interdit dôusage ¨ partir dôoctobre 2024), quantifié entre 0,02 et 0,03 µg/l ; 
et 2 autres molécules herbicides ̈ lô®tat de trace : la bentazone à 0,002 
µg/l et le piclorame à 0,08 µg/l. 

Rivière : On retrouve dans le cours dôeau beaucoup plus de mol®cules 
de pesticides autorisés avec des cumuls importants principalement des 
herbicides et des m®tabolites dôherbicide comme le glyphosate et son 
m®tabolite lôAMPA ainsi que de nombreux chloroac®tamides. En 2023-
2024, les cumuls sont très élevés. 
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En 2023-2024, 16 pesticides quantifiés au captage et 55 dans le ru dõAvaleau  

 

Captages : Pour Hondevilliers 2, à lôexception de lôatrazine déséthyl, 
la pollution en triazines (atrazine, DEDIA, DEISO et simazine) parait 
désormais mineure au regard des métabolites du chlorothalonil 
(fongicide interdit depuis 2020) et de la chloridazone (herbicide 
betterave interdit en 2020) quantifi®s par lôAESN en 2023-2024 : le 
chlorothalonil R471811, retrouvé à une concentration moyenne de 
9,2 ɛg/l, la chloridazone desphényl et la chloridazone méthyl 
desphényl, respectivement quantifiées en moyenne à 1.33 et 0,25 
ɛg/l. 

Comme détaillé dans la section précédente, 6 molécules encore 
autorisées en 2024 (en gras dans le tableau) ont été retrouvées au 
captage à concentration inférieure aux limites des 0.1 µg/l autorisées 
(même si le métazachlore-ESA flirte avec cette limite). 

Rivière : 55 molécules phytosanitaires ont été quantifiées dans le 
ru dôAvaleau, dont 15 avec des concentrations moyennes au-dessus 
de 0,1 ɛg/l, en grande majorité des herbicides autorisés, et leurs 
métabolites. Parmi les plus souvent quantifiées, on retrouve le 
glyphosate (usage agricole dominant en tonnage) et son produit de 
dégradation l'AMPA, le prosulfocarbe (désherbant des céréales 
d'hiver), 2 métabolites métolachlore (désherbant maïs-betterave 
dominant), deux métabolites du métazachlore  et  trois métabolites 
du dimétachlore (herbicides colza), le flufénacet et le diflufénicanil, 
2 substances actives PFAS utilisées comme désherbant céréales et 
dôautres herbicides comme le chlortoluron, le propyzamide, 
lõazoxystrobine, le t®buconazole. 

Autres micropolluants retrouvés au captage en 20223-2024 

 
Au captage dôHondevilliers 2, lôAESN a retrouvé 10 hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) comme le pyrène et le 
phénanthrène puis lõald®hyde formique ou formaldéhyde (composé 
tr¯s soluble dans lôeau, présent notamment dans les adhésifs ou 
encore les résines ®changeuses dôions) et des perchlorates 
(composés présents dans les munitions de la première guerre 
mondiale et dans les engrais nitratés chiliens, utilisés il y a un siècle, 
notamment sur les betteraves). 
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II.2  Doue  

Nappe captée Calcaires de Brie Doue 1 / SPA 
Indice minier 

BSS 
BSS000PQJR (01858X0011/P1) 

Volume pompé depuis 2014 Météo 2023-2024 à Mouroux (Station CD77) 

 
 

Le cumul de pluie en 
2023-2024 représente 

100% du plus haut cumul 
mesuré depuis 2009. 

 
Le cumul de recharge 
estimée représente 

100% de la plus haute 
recharge estimée depuis 

2009. 

Quelles analyses réalisées en 2023-2024 au captage ? En période de recharge ou de vidange de nappe ? 

Suivi du captage 
Commanditaire Fréquence 

AESN 9 fois par an 

ARS 1 fois tous les 2 
ans (pas 
dôanalyse en 
2023-2024) 

 

 

 

Nitrates 

 

 

Captage : Les teneurs en nitrates au captage de Doue dépassent 
largement la limite de potabilité (65 mg/l en moyenne pour lôann®e 
hydrologique 2023-2024). Les données une tendance à la hausse 
avec près de +2,4 mg/l de nitrates aux cours des dix dernières 
années. Des valeurs alarmantes qui posent le problème des 
pollutions diffuses et qui incitent à renforcer les actions de 
protection de la ressource. 

Rivière : Il nôexiste pas de suivi pertinent des eaux de surface dans 
le secteur 

Quid de 3 triazines, vestiges dôherbicide du pass® ? 

  

 

Captage : Interdite en 2003, l'atrazine et 2 de ses produits de 
dégradation (déséthyl et déisopropyl-atrazine) sont toujours 
présents dans la nappe du Brie et diminuent progressivement. Au 
captage de Doue, la tendance est à la baisse (-0,11 µg/l en dix 
ans) et atteint 0,05 µg/l en 2023-2024, soit une teneur bien plus 
basse quô¨ Hondevilliers et d'Aulnoy ce que nous n'expliquons pas. 
A dires d'expert, même si les agriculteurs de l'AAC ont été 
sensibilisés dès les années 90 à des changements de pratiques 
pour limiter la pollution azotée (programme Ferti-Mieux), il n'y a pas 
eu d'action pour limiter l'atrazine.  

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le 
secteur 
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Les r®seaux de surveillance nõanalysent pas tous le m°me nombre de pesticides dans les nappes et les cours dõeau. Il est donc important de ne pas 
comparer directement les tendances des cumuls de pesticides entre ces différents réseaux. 

M°me au sein dõun m°me r®seau de surveillance, le nombre de pesticides recherch®s ®volue dõune ann®e ¨ lõautre, g®n®ralement à la hausse.  

Cumuls annuels moyens des concentrations de tous les pesticides quantifiés (y compris les triazines) 

 

 

Captage : Dôapr¯s le suivi de lôARS jusquô¨ 2022-2023 (cercles), le 
cumul des pesticides quantifiés a toujours respecté lôobjectif de 0,5 Õg/l 
au captage. Mais en regardant les donn®es de suivi de lôAESN (ronds), 
ce cumul a explosé en 2023-2024, en raison du fait que lõAESN 
recherche depuis 2024 et quantifie de façon importante (entre 2,6 
et 5,1 µg/l) le métabolite R471811 du chlorothalonil (fongicide 
utilisée sur grandes cultures et interdit en 2020). Un autre produit de 
dégradation du chlorothalonil, le SA, a également été quantifié par 
lôAESN en mai 2024 ¨ une concentration de 2,6 Õg/l, alors quôil nôavait 
jamais été détecté depuis 2016. Toutefois, nous émettons des doutes 
concernant cette analyse dat®e du 22/05/2024, car le R471811 nôa pas 
été quantifié, ce qui paraît invraisemblable. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur. 

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en mettant de côté les triazines) 

 

 
Captage : En 2023-2024, 11 molécules ont été retrouvées au captage 
Doue en dehors des triazines : le chlorothalonil-R471811 avec 3,8 
µg/l de concentration moyenne ; 3 métabolites du 
métolachlore (ESA, NOA et OXA). Plusieurs métabolites de 
désherbants colza avec le dimétachlore CGA et le métazachlore 
ESA et métazachlore OXA. 3 autres substance herbicides autorisées 
: la bentazone (appliquée sur cultures de printemps et dôhiver), 
lõimazamox (appliqué principalement sur pois et féveroles), et le 
metnicosulfuron (principalement pour les c®r®ales dôhiver). Enfin, 
lõoxadixyl (fongicide pomme de terre interdit depuis 20 ans), a été 
quantifié à chaque analyse entre 0,05 à 0,32 µg/l. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur. 

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en se concentrant sur les autorisés) 

 

 
Captage : En 2023-2024, 9 molécules encore autorisées ont été 
retrouvées au captage par lôAESN : 
- Un métabolite du dimétachlore : le dimétachlore CGA à une 

concentration moyenne de 0,02 µg/l. 

- 3 métabolites du métolachlore (ESA, NOA et OXA), herbicide 
interdit dôusage ¨ partir dôoctobre 2024, avec des quantifications 
moyennes entre 0,007 et 0,1 µg. 

- 2 m®tabolites du m®tazachlore (lõESA et lõOXA) avec des teneurs 
moyennes de 0,02 µg/l. 

- La bentazone retrouv®e ¨ lô®tat de trace (0,006 Õg/l en moyenne). 

- Lõimazamox retrouv® ¨ lô®tat de trace (0,005 Õg/l en moyenne). 
- Le metnicosulfuron à une concentration moyenne de 0,04 µg/l. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur 
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En 2023-2024, 18 pesticides ont été retrouvés au captage de Doue 

 
 
 

Captage : Entre octobre 2023 et septembre 2024, 18 
molécules phytosanitaires ont été retrouvés au captage de 
Doue par lôAESN dont 6 triazines avec notamment la DEDIA 
(désethyl-déisopropylatrazine) et la DEA (déséthylatrazine) 
quantifiées en moyenne à 0,04 ɛg/l. En dehors des triazines, 
les molécules retrouvées sont des herbicides et fongicides ou 
leurs produits de dégradation, toutes d'usage agricole, avec 
notamment des quantifications importantes en chlorothalonil 
R471811 (4 µg/l en moyenne), un des métabolites du 
chlorothalonil (fongicide grande culture interdit depuis 2020) 
recherch® par lôAESN depuis 2024. On note ®galement une 
quantification élev®e dôun autre produit de d®gradation du 
chlorothalonil, le SA, retrouv® par lôAESN en mai 2024 ¨ une 
concentration de 2,6 µg/l. Toutefois, nous émettons des 
doutes pour cette analyse de mai 2024, car le R471811 nôy a 
pas été quantifié, ce qui paraît invraisemblable. Lôhistorique et 
concentration de différentes molécules retrouvées au captage 
est détaillé dans les parties précédentes.  

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le 
secteur 

Autres micropolluants retrouvés au captage en 
2023-2024 

 
Pour le captage de Doue, 7 micropolluants ont été retrouvés 

par lôAESN :  
- le di(2-éthylhexytl)phthalate (un phtalate utilisé pour 

assouplir le plastique présent dans les rejets 
dôassainissement),  

-  2 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec 
le fluoranthène et le phénanthrène (2 produits issus de la 

combustion incomplète de matières organiques),  
-  du bisphénol S (pertubateur endocrinien multi-

sources),  
-  du clopidol (un anti-poux utilisé principalement en 

médecine vétérinaire) 
-  la cotinine (principal métabolite de la nicotine), 
- Des perchlorates (composés présents dans les 

munitions de la première guerre mondiale et dans les engrais 
nitratés chiliens, utilisés il y a un siècle, notamment sur les 

betteraves). 
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II.3  Aulnoy  

Nappe captée Calcaires de Brie 
Aulnoy 1 (source La 

Roche) 
Indice minier 

BSS 
BSS000PQEN (01857X0022/HY) 

Volume pompé depuis 2014 Météo 2023-2024 à Mouroux (Station CD77) 

 
 

Le cumul de pluie en 
2023-24 représente 

100% du plus haut cumul 
mesuré depuis 2009. 

 
Le cumul de recharge 
estimée représente 

100% de la plus haute 
recharge estimée depuis 

2009. 

Quelles analyses réalisées en 2023-2024 au captage ? En période de recharge ou de vidange de nappe ? 

Suivi du captage 
Commanditaire Fréquence 

AESN 4 fois par an 

Autosurveillance 1 fois dans 
lôann®e 

 

 

 

Nitrates 

 

 

Captage : Les teneurs en nitrates à la source d'Aulnoy sont 
bien supérieures à la limite de potabilité. Si elles tendaient à 
diminuer entre 2014 et 2018, elles sont reparties à la hausse 
depuis 2019 pour atteindre 70 mg/l en 2023-2024. 

Rivière : Il nôexiste pas de suivi pertinent des eaux de surface dans 
le secteur. 

Quid de 3 triazines, vestiges dôherbicide du pass® ? 

  

 

Captage : Interdite en 2003, l'atrazine et 2 de ses produits de 
dégradation (déséthyl et déisopropyl-atrazine) sont toujours 
présents dans la nappe du Brie.  
Leurs cumuls diminuent à la source d'Aulnoy (de - 0,18 ɜg/l en 
10 ans). En 2023-2024, le cumul moyen est ¨ 0,20 ɛg/l, contre 0,4 
ɛg/l il y a 10 ans, ce qui sous-entend que côest un processus lent 
et qui fait une mise en garde sur les molécules encore autorisées 
et massivement utilisées. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le 
secteur. 
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Les r®seaux de surveillance nõanalysent pas tous le m°me nombre de pesticides dans les nappes et les cours dõeau. Il est donc important de ne pas 
comparer directement les tendances des cumuls de pesticides entre ces différents réseaux. 

M°me au sein dõun m°me r®seau de surveillance, le nombre de pesticides recherch®s ®volue dõune ann®e ¨ lõautre, g®n®ralement à la hausse.  

Cumuls annuels moyens des concentrations de tous les pesticides quantifiés (y compris les triazines) 

 

 
Captage : Dõapr¯s le contrôle sanitaire réalisé tous les 2 ans 
(cercles), le cumul moyen est systématiquement au-dessus de la 
limite de conformité des 0,5 µg/l, en partie dû à l'atrazine et ses 
dérivés, la bentazone (herbicide culture de printemps et maïs) et de la 
chloridazone. 
Si on se base sur le suivi de l'AESN (ronds pleins), qui a 
commencé en 2021 et qui recherche plus finement davantage de 
molécules encore autorisées et interdites, le cumul est nettement 
plus important, compris entre 2,7 et 5,3 ɛg/l au cours des 2 dernières 
années, principalement en raison de quantifications importantes en 
métabolites du chlorothalonil (fongicide grandes cultures interdit 
depuis 2020) et de la chloridazone (herbicide betterave interdit depuis 
2020) ainsi que de plusieurs chloroacétamides. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur 

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en mettant de côté les triazines) 

 

 
Captage : Les cumuls moyens calculés à partir du suivi de l'AESN 
dépassent largement la limite de conformité. Si le cumul de l'AESN 
oscillait entre 0,7 et 0,8 ɛg/l entre 2020-2021 et 2021-2022 (avec une 
quantification du chlorothalonil SA à 1,4 µg/l en décembre 2022), il a 
été multiplié par 3 en 2022-2023 avec la recherche des 2 métabolites 
de la chloridazone (la chloridazone méthyl desphényl et la 
chloridazone desphényl) puis par 6 en 2023-2024 avec la recherche 
du chlorothalonil-R471811 retrouvé entre 5,7 et 6,8 µg/l. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur 

Cumuls annuels moyens des concentrations des pesticides quantifiés (en se concentrant sur les autorisés) 

 

 
Captage : En 2023-2024, 13 molécules encore autorisées ont été 
retrouvées au captage par le réseau AESN : 
- Le métazachlore (désherbant colza) et 2 de ses métabolites ESA 

et OXA. 
- Le métolachlore (herbicide maïs-betterave dominant interdit depuis 

octobre 2024) et ses métabolites : ESA, NOA et OXA. 
- Un métabolite du dimétachlore : le dimétachlore CGA 

(désherbant colza) 

- Le bentazone, (appliqu®e sur cultures de printemps et dôhiver). 
- Le lénacile (désherbant betterave) 
- Le chlortoluron (désherbant des céréales d'hiver) 
- Le piclorame (herbicide colza). 
- Le flufénacet, substance PFAS utilisée en désherbant des céréales 

d'hiver. 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de surface dans le secteur 
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En 2023-2024, 28 pesticides quantifiés au captage dõAulnoy 

 

Captage : Entre octobre 2023 et septembre 
2024, 28 molécules phytosanitaires ont été 
retrouvées au captage par l'un et/ou l'autre des 
2 commanditaires (AESN, SAUR) utilisant le 
même laboratoire Eurofins. La plupart sont 
des herbicides ou des métabolites 
d'herbicides d'usage agricole. La molécule la 
plus quantifiée avec les teneurs les plus 
importantes est le chlorothalonil-R471811 
(entre 5,72 et 6,78 ɛg/l par l'AESN), un 
métabolite de la chlorothalonil (fongicide 
grandes cultures interdit en 2020). A une 
concentration bien plus faible que la 
chlorothalonil R-471811, on retrouve 2 
métabolites de la chloridazone avec la 
chloridazone desphényl à 1,1 ɛg/l en 
moyenne et la chloridazone méthyl 
desphényl à 0,26 ɛg/l en moyenne par lôAESN). 
Parmi les autres molécules détectées au 
captage, on retrouve des triazines, dont 
l'atrazine et la simazine, 13 chloroacétamides 
dont 8 encore autorisés avec le métolachlore 
et son métabolite ESA, le métazachlore et ses 
métabolites ESA et OXA, le dimétachlore 
CGA et le flufénacet, ce dernier est une 
substance PFAS utilisée en désherbant des 
céréales d'hiver. 
On quantifie aussi de la bentazone (herbicide 
sur cultures de printemps et maïs), du lénacile 
(désherbant betterave), du dinosèbe (un 
désherbant céréales reprotoxiques interdit 
depuis 1993 !). 

Rivière : Pas de suivi pertinent des eaux de 
surface dans le secteur. 

Autres micropolluants retrouvés au 
captage en 20223-2024 

 
Pour le captage dôAulnoy, 7 micropolluants ont 

été retrouvés par lôAESN, dont 5 
hydrocarbures perfluorés (PFC), composés 

synthétiques présents dans les matières 
imperméables, anti-adhésives et ignifuges. Et 

deux autres composés avec le clopidol (contre 
les parasites du poulet) et les perchlorates 

(composés présents dans les munitions de la 
première guerre mondiale et dans les engrais 

nitratés chiliens, utilisés il y a un siècle, 
notamment sur les betteraves). 
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III  Captages au Champigny  

Ces ouvrages captent tout ou partie de la nappe située sous celle des calcaires du Brie, dans 
lõaquif¯re dit multicouches du Champigny. Ce multicouche est un empilement de couches plus ou moins 
épaisses et perméables selon les secteurs (de bas en haut, Yprésien, Lutétien, Saint-Ouen et Champigny au sens 
strict). A noter quôun des ouvrages de Coulommiers est aussi influenc® par la nappe alluviale du Grand Morin. 
Dôapr¯s les ®tudes hydrog®ologiques, leurs aires dõalimentation (AAC) sont tr¯s ®tendues (de 34 km² pour 
Bannost à 1 605 km² pour Coulommiers) et pour certains débordent largement sur les départements de la Marne 
et de lôAube (voir pages 76 et suivantes). Il a ®t® d®cid® de limiter les Zones Prioritaires dôAction aux limites du 
département de Seine-et-Marne (carte ci-dessous) et donc de concentrer le suivi des cours dôeau sur ces zones. 
Si lôoccupation du sol sur la ZPA de Dagny, Bannost, Verdelot est essentiellement agricole, pour les captages de 
Jouy, Saint Remy et Coulommiers, en revanche des zones urbaines et/ou industrielles peuvent être contributrices 
de la pollution. Sur ces captages parfois tr¯s profonds (plus de 100m), il faut sõattendre ¨ ce que la 
reconqu°te de la qualit® prenneé ç un certain temps ».  
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III.1  Bannost -Villegagnon  

Nappe captée 
Calcaires de Champigny 

(Champigny ss. à Lutétien) 
Bannost-Villegagnon 

2 
Indice minier 

BSS 
BSS000RSVJ (02218X0019/F) 

Volume pompé depuis 2014 Météo 2023-2024 à Chevru (Station Météo-France) 

 

 

Le cumul de pluie en 
2023-2024 représente 

96% du plus haut cumul 
mesuré depuis 1993. 

 
Le cumul de recharge 

estimée représente 74% 
de la plus haute recharge 

estimée depuis 1993. 

Quelles analyses réalisées en 2023-2024 au captage ? En période de recharge ou de vidange de nappe ? 
Suivi du captage 

Commanditaire Fréquence 

ARS 1 fois tous les 2 
ans (pas en 2023-

24) 

CD77 2 / an (mais 3 en 
2023-24, les 
phytos nôayant pu 
être analysés le 

04/04) 

  
 

 
 

Nitrates 

 

 

 
Captage :  En 2023-2024 la teneur moyenne est de 8 mg/l dans les 
gammes des années précédentes. Pour ce captage, plus le débit pompé 
est important (> 650 m³/j), plus la formation profonde du Lutétien, mieux 
protégée et moins contaminée en nitrates, est sollicitée. En revanche, 
lorsque le débit diminue (< 650 m³/j), les formations plus superficielles du 
Champigny, plus contaminées, sont davantage sollicitées. Le captage 
ayant cess® dôalimenter Chenoise, le pompage a diminu® au 2ème semestre 
2024, ce qui pourrait entrainer une hausse des teneurs en nitrates au 
captage (des valeurs comprises entre 22 et 40 mg/l ont été relevées en 
2024-2025, année par ailleurs de très forte recharge). 
 

Rivière : La concentration en nitrates de la Visandre connait des variations 
dépendant des conditions climatiques le jour de lô®chantillonnage. En 2023-
2024, les 6 analyses commanditées par AESN, montrent une concentration 
moyenne annuelle de 33,2 mg/l. 

Quid de 3 triazines, vestiges dôherbicide du pass® ? 

  

 

Captage : Le cumul en triazines avoisine 0,07 µg/l et fait très rare, avec 
une légère tendance à la hausse. Toutefois nous émettons des réserves 
sur cette tendance car elle est bas®e sur peu dôanalyses avant 2019 et les 
écarts importants entre plusieurs échantillons nous font craindre une purge 
parfois insuffisante avant échantillonnage, les 1ères eaux pompées étant 
plus contaminées. Par exemple l'ARS a mesuré 0,24 µg/l le 24 février 2022 
et le CD77 0,04 µg/l le 17 mai 2022. A la visite du captage en juin 2022, 
nous avons signal® qu'il n'®tait pas possible d'®vacuer lôeau de purge avant 
prélèvement, et il est probable que la purge ait parfois été insuffisante avant 
le prélèvement. 

Rivière : Dans la Visandre, les cumuls des 3 triazines sont désormais 
inf®rieurs ¨ 0,1 ɛg/l. 
 
















































































































